
1

ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS EN EL DELTA DEL LLOBREGAT

ANÁLISIS COMPARATIVO Y FIABILIDAD.

Cabrera, M ; Combarros, M ; Sau, N 

Departamento de Geología y Geotecnia.

Delegación de Barcelona

ε(%) 

σ
 (

kP
a)

Departamento de Geología y Geotecnia. Delegación de Barcelona. 2 de 13

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2. DESCRIPCIÓN GEOTECNICA 3. ENSAYOS MENARD

4. ENSAYOS OYO 5. ENSAYOS AUTOPERFORANTES 6. CONCLUSIONES



2

C-2 EN SERVICIO

CUT&COVER

EPB

LONGITUD SOTERRADA

3710m

Departamento de Geología y Geotecnia. Delegación de Barcelona. 3 de 13

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2. DESCRIPCIÓN GEOTECNICA 3. ENSAYOS MENARD

4. ENSAYOS OYO 5. ENSAYOS AUTOPERFORANTES 6. CONCLUSIONES

Estación de Sants

Vilanova

CUT & COVER EPB

Departamento de Geología y Geotecnia. Delegación de Barcelona. 4 de 13

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2. DESCRIPCIÓN GEOTECNICA 3. ENSAYOS MENARD

4. ENSAYOS OYO 5. ENSAYOS AUTOPERFORANTES 6. CONCLUSIONES



3

NIVEL INTERMEDIO DE SEDIMENTOS DEL PRODELTA

QSM NIVEL 3A QM NIVEL 3B

35%<FINOS<75%                  SIN PLASTICIDAD!!! >75% FINOS

>15% ARENA FINA <15% ARENA FINA
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MARGAS DEL PLIOCENO 
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>95% FINOS <30% ARCILLA

PLASTICIDAD MEDIA ≈30% CARBONATOS
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MARGAS DEL PLIOCENO 

PML NIVEL 5

>95% FINOS <30% ARCILLA

PLASTICIDAD MEDIA ≈30% CARBONATOS

Proyecto básico  Proyecto Constructivo

Tramo inicial EPB
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QM NIVEL 3B

Proyecto Constructivo LAV (2006)

<10% ARCILLA ≈20% ARCILLA

NO PLASTICO LL=34 e IP=10-13
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INCREMENTO EN LA PRESION INTERSTICIAL DURANTE EL ENSAYO

HABILIDAD EN EL EMPLAZAMIENTO DE LA SONDA
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NIVEL INTERMEDIO DE SEDIMENTOS DEL PRODELTA

QM NIVEL 3B

>75% FINOS

<15% ARENA FINA
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN.


